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ГОЛОЛЁДНО-ИЗМОРОЗЕВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ НА ВЛ
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ВЧ ЗАЩИТ

Возможные решения:

• Периодическое изменение чувствительности приёмопередатчиков

• Проведение перерасчёта частот ВЧ каналов основных защит ВЛ в сторону уменьшения

• Изменение схемы подключения приёмопередатчиков к ЛЭП

• Отказ от использования ВЧ каналов и переход на оптоволоконные линии связи
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ПРИЁМОПЕРЕДАТЧИК ПВЗУ-Е
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РЕГУЛЯТОРЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ БЛОКА ЦФС
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СХЕМА МОДИФИКАЦИИ
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БЛОК ЦФС
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ПРИЁМОПЕРЕДАТЧИК
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УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАТУХАНИЙ ПО ВЧ КАНАЛАМ

N ЛЭП

Количество увеличений затухания и восстановлений 

канала оперативным персоналом, шт.

2015-2016 2016-2017 2017-2018

1 ВЛ 110 кВ Белоярская-Октябрьская

2 ВЛ 110 кВ Белоярская-Шеркалы

3 ВЛ 110 кВ Октябрьская-Шеркалы

4 ВЛ 110 кВ Сергино-Игрим-1

5 ВЛ 110 кВ Сергино-Игрим-2

6 ВЛ 110 кВ Сергино-Октябрьская-1

7 ВЛ 110 кВ Сергино-Октябрьская-2

0 1 2 3 4

0 1

Увеличение затухания Восстановление оперативным персоналом

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
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ВЫВОД

Данная модификация рекомендуется к использованию в ДЗО, где существует проблема пропадания 

сигналов по ВЧ каналам основных высокочастотных защит из-за образования изморозевых отложений.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


